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Geleideband 50/200x250 mm

Geleideband 40/150x250 mm

Opsluitband 60x200 mm

Opsluitband 100x200 mm

Opsluitband 150x250 mm

Opsluitband 200x250 mm

Trottoirband 130/150x250 mm

Inritband 900x100/200x500 mm

Drempel (in asfalt), CROW 30 km/h, sinus 12 cm

Drempel (in elementenverharding), CROW 30 km/h, sinus 12 cm
Materiaalgrens

Parkeergrens

Molgoot, beftonstraaftstenen kf, 5-streks, kleur: Baleno rood 250

Molgoot, beftonstraafstenen kf, 5-streks, kleur: Anfracief
Rijpaan, asfalt fietspad/fietsstraat, kleur rood

Rijpaan, asfalt rijbaan, kleur zwart

Trottoir, straatbakstenen (ca. 210x70x80 mm), keperverband, kleur rood/paars (herbruik)
Rijbaan, betonstraatstenen (210x105x80 mm), keperverband, kleur baleno rood 250

Parkeren, betonstraatstenen (210x105x80 mm), elleboogverband, kleur baleno rood 250

Trottoir, betontegels (300x300x45 mm), halfsteenverband, kleur grijs
bochtafwerking conform handboek CT 6.3

Particuliere inrit, betontegels (300x300x60 mm), kleur grijs
Openbare inrit, Dubbelklinkers (210x210x80 mm), kleur grijs
Rijpaan Parkhof, betonstraatstenen (210x70x80 mm), keperverband, kleur grijs

Vierkante putdeksel t.b.v. HWA/infiltratie, type: N 3520 NB-R ‘Centerblock’ o.g.

Vierkante putdeksel t.b.v. DWA, type: N 3520 NB-R 'Centerblock’ o.g.
Bestaande putdeksel op hoogte brengen

Ronde pufdeksel t.b.v. HWA, fype: o-ling systeem

Ronde putdeksel t.b.v. DWA, type: o-ling systeem

Trottoirkolk, type: G128 LD, afm. 450x450 mm

Straatkolk, type: STR 7030, afm. 700x300 mm

Bestaande lichtmast, handhaven

Nieuwe/ te verplaatsen lichtmast

Boomspiegels, kleine boomvakken t.p.v. bestaande bomen

Groenvoorziening

Blokhaag, Acer Campestre, e.e.a. confrom beplantingsplan
voorzijde haag aanplanten, achterzijde haag is enkel, waar nodig, herstellen

Nieuwe boom

Bestaande boom

Werkgrens

Project: Blokkenweg
Schaal: 1:200
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