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Waterberging

Overige straatmeubilair

Algemene aanduidingen

Natuurlijke laagte tbv hemelwaterinfiltratie groene wiggen
hellingen minimaal 1:3 of flauwer, openbaar, aangegeven is de
insteek grondvlak en bovenvlak
Ruimte reservering wateropvang steilrand,
min. maat tov teen 2m., openbaar

Groen nieuw

Houten zitelement en speelaanleiding
picknickbank

Kruidenmengsel openbare ruimte - Cruydt Hoeck mengsel 1919B:  Meerjarig
bloemenmengsel SSK Ede overgangszone van Heide naar boskarakter

reptielenrooster en 2m marge

Verhardingen
Entree woningen

20 Nieuwe bomen 1e grootte, openbare ruimte,

Plantvak klimplanten, uitgeefbaar - verschillende soorten

Ondergrondse infrastructuur

Hoogteverloop

Elementen (verharding)

Bosplantsoen Bp 1 -
vogel/kwetterbosje

betongrastegels, ingezaaid met gras,
parkeervakken uitgeefbaar

Miva parkeerplaats, openbaar gebied, keiformaat,
elleboogverband verharding conform WFC

wandelpaden langzaam verkeer, openbaar,
BSS dubbelklinker, conform WFC

schrikstrook, openbaar, grasbetontegels ingestrooid met split,
afgewisseld met groenvakken,

Natuurlijk wandelpad zonder kantopsluiting,
openbaar Zandpad,

Bestaande oude peil maaiveld

Hellingpercentage

Trafo

Data kastjes

Steilrand talud

Grens privé kavels

Grens plangebied WFC

Groenvakken, uitgeefbaar - met meerstammige solitaire heesters, vakheesters, siergrassen

Gemengde hagen, erfafscheiding, uitgeefbaar - 33% Carpinus betulus, 33% Cornus mas,
33% Acer campestre

Speelaanleiding, balken in wadi

Solitaire heesters, meerstammig, openbare ruimte

Hellingbaan, 5.73%, 1.8m breed,
met beneden -en bovenplateaus 1.8x1.8m, openbaar

trapelementen prefab beton,   50x16cm, en 50x16/20cm,
Struyk Verwo, openbaar

Rijweg, openbaar,keiformaat, keperverband,
conform WFC, tonrond, molgoot 5 strekken, afschot
2.5%

parkeerplaatsen op eigen erf, verharding ntb

margestroken achter parkeerplekken, uitgeefbaar,
halfverharding , grind ntb

verharding onder verblijfsplekken, openbaar, Schots graniet

Keerelement beton, openbaar terrein

wandelpaden langzaam verkeer, uitgeefbaar,
BSS dubbelklinker, conform WFC

Houten zitelement en speelaanleiding
podium

Bosplantsoen Bp2 - heestergroepen gemengd
middelhoog tot hoog

Hedera hagen - erfafscheiding uitgeefbaar

Groenvakken, sierheesters openbaar,
boomspiegels, 56m2 - selectie ntb.

Hagen laag 1m, uitgeefbaar, woningentree's - Carpinus betulus

Lichtmast Ragni Atinia 4.71m hoog, openbaar

Nieuw maaiveld peil

Bouw peil

39.69

trafo

1919B

BP-1

BP-2

TcR

Ca

ondergrondse groeiplaatsverbetering,
min 20m3, Permavoid 150

Bosplantsoen  Bp3 - heestergroepen gemengd
middelhoog

margestroken achter parkeerplekken, uitgeefbaar
bodembedekkers

P

+35.09

35.00

4%

+33.66

Lichtmast Ragni Atinia 5.71m hoog, openbaar

Speelaanleiding, zwerfstenen in wadi

Keerelement beton, uitgeefbaar terrein

Hagen laag 1m, uitgeefbaar, mandelig terrein - Crataegus monogyna

K&L trace

BP-3

Warmtenet transportleiding

Vwa transportleiding en putten

Itr transportleiding en putten

Ecomaatregel; doodhout

Speelaanleiding, klimboom

Taludlijn

Bomen bestaand

2. Kwetsbare boomzone, tot 1.5 meter buiten de bestaande boomkroon mogen geen
activiteiten of werkzaamheden plaatsvinden zoals bebouwing, fundatie, opslag en steigers.

1. Boomkronen van bestaande bomen o.b.v.
bomeninmeting

20 Nieuwe bomen 1e grootte, openbare ruimte:

8 st. TcG Tilia cordata 'Greenspire'
2 st. Pa Prunus avium
2 st. Cc Corylus colurna
2 st. QpR Quercus petraea 'Ryan'
2 st. Bp Betula pendula
1 st. Cb Carpinus betulus
1 st Sd Sorbus domestica
1 st. Ps Pinus sylvestris
1 st. CsG Castanea sativa 'Glabra'= klimboom

BP1- Kwetter- en vogelbosjes 374m2, openbare ruimte:

10% Sambucus nigra
10% Corylus avellana
20% Ilex aquifolium
30% Ligustrum vulgare
10% Rosa canina
5% Rhamnus frangula
10% Crataegus monogyna
5% Sorbus aucuparia

BP2- Heestergroepen gemengd middelhoog/hoog 184m2, openbare ruimte:

40% Hedera helix 'Arborescens'
20% Viburnum opulus
20% Rubus odoratus
10% Cornus sanguinea

BP3- Heestergroepen gemengd middelhoog 225m2, openbare ruimte:

40% Cytisus scoparius
40% Ulex europaeus
20% Pinus mugo subsp. Mughus

Heestervak - Hedera helix 'Arborescens', 7.5m2

25 meerstammige solitaire heesters, openbare ruimte:

11 st. Al Amelanchier laevis
7 st. Ca Corylus avellana
7st. Cm Cornus mas

HhA

Mast: Stalen lichtmast lph 4.71m, EU 740mm Hamma 400+
Gamme FA+ Ral 7043 + Alu huls
Armatuur: Type: DBL Ragni Atinia 6480, Evo2, Ral 7043 - special
Type B 2000 lumen LED 16, ASY17, 2200K, LED 16, ASY17,
Amber, 2x dimbare driver incl. statisch dimprogramma
(exacte instellingen n.t.b.) SLS-louvre (8x haaks)

Plantvak schrikstroken - selectie zonorientatie, 41m2

Plantvak schrikstroken - selectie schaduworientatie, 20.5m2

plantselectie schrikstrook zonorientatie 41m2:

50% Genista sagittalis, 50% Potentilla tridentata 'Nuuk'

plantselectie schrikstrook schaduworientatie 20.5m2:

50% Lonicera nitida 'silver Beauty', 50% Cotoneaster dammeri

plantselectie boomspiegels 56m2:

50% Genista tinctoria 'Royal Gold', 50% Salix repens 'Nitida'

LEGENDA

GtRG/SrN

Gs/PtN

LnSB/Cd

Solitaire heesters, uitgeefbaar

Beplanting openbare ruimte, zie ook de bijbehorende plantlijst : 3224_BPP_WRM_WFC_O_plantlijst 20250401

plantselectie openbaar groen
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Onderliggende tekeningen:

Situatie context: 20250317_WFC_Lanen en Stingerbolas_VOIP platgeslagen . DWG -Gemeente Ede
dd.17 maart 2025

Plg type A: P00656_B4100a_BlokA_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.29 januari 2025
Plg type B: P00656_B4101a_BlokB_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type C: P00656_B4102a_BlokC_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type E: P00656_B4103a_BlokE_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type F: P00656_B4104a_BlokF_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type G: P00656_B4105a_BlokG_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type I: P00656_B4106a_BlokI_Plattegronden.DWG -MIX via BIM360 dd.17 januari 2025
Plg type H: 23-2336_BA.130_Plattegronden type H.DWG -WLA via BIM360 dd.24 januari 2025
Plg type J: 23-2336_BA.110_Plattegronden type J.DWG -WLA via BIM360 dd.24 januari 2025
Plg type D: DO-02-Plattegronden.DWG -VW via BIM360 dd 08 november 2024

De waterberging voor de twee openbare groene wiggen binnen veld O vindt plaatst dmv
de 4 gecontrueerde laagtes (wadi's).
De wiggen worden doorkruist door een iets hoger gelegen centraal pad, waardoor er 4
groenvlakken ontstaan, ieder met een eigen wadi. Voor de berekening worden alle
groenvlakken, verharde en halfverharde vlakken voor 100% meegerekend. De
piekbelasting is 90mm.
Voor de overige delen van het bouwveld (openbaar en uitgeefbaar) gebeurt de
waterberging dmv het infiltratierioolsyteem onder de rijwegen.
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